
ＡＱＰＦ－７００ＣＣ■昇降圧型ＬＥＤドライバ７００ｍＡ

【注意事項】

④野外の直射日光や雨などがあたる場所での使用はしないでください。

資料作成：２０１１年８月

②入力及び出力コードには極性がありますので注意してください。

【仕様】
●定格入力電圧：　ＤＣ１０～３０Ｖ／３．５Ａ
●定格出力電圧：　ＤＣ２～３６Ｖ・・・負荷により異なり電圧は自動調整されます。
●定格出力電流：　７００ｍＡ定電流（±５％）

【配線方法】

【寸法】

●最大出力電力：　２５Ｗ

●保存温度範囲：　－３０℃～＋９０℃　
●使用温度範囲：　－３０℃～＋６０℃　

●安全基準：　　　電気用品安全法
●寸法（重量）：　Ｗ８５×Ｄ３５×Ｈ２４ｍｍ　

（白） －ＬＥＤ（黒）

（黒） ＋ＬＥＤ（赤）

※ＬＥＤの直列接続数はＤＣ２～３６Ｖ（１～１０個）まで接続できます。
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③必ず負荷（ＬＥＤ）を接続してから電源を入れてください。ＬＥＤ出力の開放・短絡に注意してください。

①配線コードは必ず規格に合ったものを使用してください。

【製品に関するお問い合わせ】

〒４３５－００１６静岡県浜松市東区和田町２７９

創造科学有限会社（オーディオＱ）

Ｔｅｌ：０５３－４６４－６８２０

Ｆａｘ：０５３－４６５－４０４８

ｍａｉｌ：ｓｈ＠ｌｅｄ－ｐａｒｔｓ．ｃｏｍ
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※必ず負荷（ＬＥＤ）を接続してから電源を入れてください。
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